Equipo de generación
Manual del usuario
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1. Normas de seguridad  para la 
               Operación del equipo  generador

a.  NO utilice en el interior. 

b. No utilice en  condiciones de humedad alrededor.
c. Durante la operación,  se  debe cortar las líneas de energía de otros. 

d. El combustible debe estar  alejado de la unidad  a 1 metro.
e. No  fume mientras llena el combustible. 

f. No permita que se desborde al rellenar el aceite. 

g. El motor  debe estar  frio  y  en condiciones cerradas cuando llena el combustible. 

2. Descripciones de partes 

Precaución
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1. Tanque de combustible 
2. Silenciador

3.  Terminal para Tierra

4.  Enchufe A.C

5. Estrangulador / llave de cierre 
6. Manivela para arranque 

7. Grifo de combustible 

8. Filtro  de aire 

9. Marco

10. Bujía

11. Tapa del tanque 
12. Interruptor A.C

13. Varilla de aceite

14. Interruptor de motor de gasolina 

3. Controle antes de operar

1. Rellenar el aceite de motor 

Atención: El control del nivel del combustible debe llevarse a cabo en   una superficie plana  y el motor debe  estar en el cierre
a. Destornille la tapa  de llenado de aceite, limpiando la varilla de aceite con trapo limpio 

b. Inserte la varilla de aceite, (en este momento, no es necesario atornillar la varilla de aceite), si el nivel del combustible está por debajo  del límite  de la escala  de la varilla de aceite, agregue el aceite inmediatamente. 

c. Llenar el aceite   hasta llegar a la parte superior de la línea de escala de la varilla de aceite. 
d. Asegure   la varilla de aceite   

2. Cargue el combustible 

a. Abra la tapa del tanque de combustible 

b. Verifique el nivel de combustible, si el nivel está muy bajo, adhiérale  combustible.

c. Complete   el combustible hasta la posición del filtro.
d. llene el tanque de combustible 

3.   Filtro de aire 

Remueva la caja de limpiadora, destornille la tuerca y quite  el  cobertor  de aire. 

b. Remueva la tuerca  y lave  el filtro. 

c. Separe el filtro 

d. Después de limpiar  el elemento dos veces  con kerosene, aplicar el  aceite de motor en el elemento.

e. De pequeños golpes al elemento varias  veces 

4. Batería (solo para QQF4D/ QF5D)

Verifique el nivel del electrolito en cada celda.
4. Arranque  del motor 

Con la cuerda o llave de arranque 

1. Desconecte  cualquier carga del enchufe 

2. Corte el AC del interruptor 

3. Ponga el grifo de combustible  en posición de ENCENDIDO

4. Ponga el  tirador  de estrangulador en posición de APAGADO 

Nota: Cuando se inicia el motor en condiciones  de calentamiento, no cierre el estrangulador 

5. Ponga el interruptor de motor  en posición de encendido 
6. Tire hacia arriba  el tirador ligeramente hasta el llenado  de una resistencia, luego estire  forzadamente 

Alerta: Luego de haber iniciado, no deje atrás la manivela de arranque, regréselo ligeramente a su lugar original.
7. Cuando el motor se está calentando poner el estrangulador en posición “NO”

                  Con arranque eléctrico ( solo para QF4D/QF5D) 

1. Desconecte cualquier carga del enchufe  A. C

2. Apague el interruptor A. C

3. Ponga el  grifo de combustible en posición de ENCENDIDO

4. Ponga la manija del estrangulador  en posición de APAGADO

Nota: Cuando se iniciado el motor en condiciones de calentamiento, no cierre es estrangulador.

5. Encender el motor de arranque eléctrico.

6. Luego de que la máquina se ha iniciado, apague el motor de arranque eléctrico.

7. Cuando el  motor se esté calentando, ponga  el estrangulador en posición de ENCENDIDO.

5. Métodos de funcionamiento del motor 

            SI quiere conservar el equipo de generador en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas, por favor hágale un seguimiento al mantenimiento
        ATENCIÓN

A fin de evitar los abusos de los equipos eléctricos,  la conexión a tierra del generador, debe llevarse a cabo.

1. La  carga de los  equipos eléctricos  no debe sobrepasar  la potencia nominal del  generador. 
2. Una vez que se haya iniciado el generador,  el material eléctrico, especialmente la unidad la unidad de conducción, producirá grandes corrientes  de arranque. La siguiente tabla  solo para su referencia cuando conéctelos equipos al generador. 

	Manera
	VATIO NO partidanominal
	Equipos de actualidad 
	                 EJEMPLOS
	

	
	
	
	Equipos
	Departida 
	Nominal
	

	Lámpara de incandescencia

Dispositivo de calentamiento
	X1                x1
	Lámpara de incandescencia

Equipo TV 
	100w
	100W
	100W
	

	La luz fluorescente 
	X2          x1.5           
	Luz fluorescente
	40W
	80W
	60W
	

	Generador de conducción 
	X3-5          x2
	Refrigerador

Ventilador eléctrico 
	150W
	450- 750W
	60W

300W
	


3. Cuando más de dos cargas están conectadas al generador, por favor encienda a su vez la carga grande 
Nota:
 a.  Cuando el generador está conectado al sumistro de energía del hogar, debe ser  realizado por  técnicos eléctricos calificados
          b. Luego de que las cargas estén conectadas  al generador, inspeccionar que las condiciones climáticas sean las correctas, de lo contrario, la conexión errónea  llevará  al  daño o incendio del generador 
     4.  Encienda el interruptor A.C 

             Nota: la corriente de sobrecarga cortará  automáticamente el interruptor A.C. Reduzca la carga  y dejar  que el generador pare por unos minutos, luego reinicie el generador. 

6. Pare  el motor

1. Corte el interruptor A.C 

2. Desconectar el interruptor del motor

3. Eliminar cualquier tipo de carga

4. Corte el grifo de combustible 

Nota:   Si el generador necesita  ser parado urgentemente, puede poner el motor  en posición de APAGADO directamente.
8. Mantenimiento

           Programa de Mantenimiento 

	
	Antes de cada 

operación
	Luego de 20 hs. De operación
	Luego de 50hs. De operación
	Luego de 100 hs. De operación
	Luego de 300 hs. De operación 

	Verifique el  aceite del motor 
	   X
	
	
	
	

	Cambie  el aceite de motor 


	
	
	
	
	

	Verifique el filtro de aire  
	x
	x
	
	x
	

	Limpie el filtro de aire
	
	
	x
	
	

	Limpie el filtro de aceite 
	
	
	
	x
	

	Verifique  el nivel de electrolitos de la batería 
	X
	
	
	
	

	Limpie la bujía 

	
	
	
	x
	

	Verifique el juego de válvulas 

	
	
	
	
	x

	Limpie el cilindro

	
	
	
	
	x

	Limpie el tanque de combustible 
	Reemplazar el tanque de combustible  por uno nuevo  cada tres años 


Nota: “*” artículos  que se mantendrán con la ayuda de los distribuidores  de la maquinaria eléctrica en general. 

1. Cambie el aceite de motor 

a. Abra  la tapa del  llenado de aceite 

b. Desenrosque  el tornillo de drenaje, drenar el aceite de fondo

c. Vuelva a colocar el tornillo de aceite y enrósquelo con fuerza

d. Llene el aceite de motor  hasta el límite de escala. El volumen del aceite es  de 1.1L

e. Vuelva a colocar la varilla del aceite de motor 

El aceite de motor recomendado: aceite de motor de cuatro tiempos  S.E o equivalente a  aceite de calidad SG (SAELOW- 30)

En la temporada de frío: la temperatura es por debajo de 10º C, el SAELOW- 30 es recomendado, la temperatura es por debajo de -15ºC el SAE5W-30 es recomendado. 

2. Bujía 

a. Elimine  la tapa de la bujía

b. Luego quite la bujía 

c. Limpie el depósito de carbono

d. Mida la chispa 

e. Vuelva a colocar la bujía y tape 

3. Mantenimiento del tanque de combustible 
a. Coloque el  grifo de combustible en posición de APAGADO. Retire la tapa y sople en dirección inversa 

b. Limpie la tapa de aceite a fondo

c. Vuelva a colocar  la tapa del aceite con una nueva  almohadilla de goma 

9. Almacenamiento 

1. Abra el grifo de combustible y drene el combustible desde el tanque 

2. Cierre  el grifo de combustible, desenrosque la tapa del filtro  y drenar el combustible en la copa

3. Desenrosque  el tapón de drenaje  de aceite del carburador 

4. Desenrosque  la varilla del aceite de motor y el tornillo del tapón, luego drene  el aceite de motor.

5. Vuelva a colocar  el enchufe de drenaje de aceite y llene con el nuevo aceite hasta el límite superior de la escala.
6. Estire ligeramente la manivela de arranque  hasta que sienta resistencia.

7. Coloque el  generador  en una región limpia

9.Solución de problemas 

 1. El  procedimiento  de solución de problemas  del motor no se podrá iniciar  si no:   

a. Verificar que el motor esté en posición de ENCENDIDO

b.  Verifique el nivel del combustible

c.  Verifique el aceite de motor 

d. verifique el estado de la bujía 

e. enviar a la condición de reparación  

2. El procedimiento de solución de problemas del generador sin voltaje:

a. Comprobar si el material eléctrico  no está en funcionamiento: (tales como la lámpara no se enciende)

b. Verificar que el interruptor A.C  esté en posición de ENCENDIDO

c. Llevarlo a la estación de reparación 

10.  QF1.3  rendimiento de los parámetros de dimensión y peso.

	Tipo 
	QF1.3 QF 1.3-II QF1.3-III
	QF2.0-I QF2.0II QF2.0III

	L x W x H (mm) 
	680 x 510x 540

	Peso neto (kg)
	
36        40       38             41                  45                    43

	Peso bruto(kg)
	38         42       40            43                   47                   45


Motor 
	Tipo 
	168FA
	168FA/B

	Motor hecho 
	4 golpe, arriba de la válvula,  inclinación del cilindro 25º

	Desplazamiento de cilindro
	163 cm3
	163cm3/196cm3

	Agujero x golpe 
	68x 45mm
	68x 45mm/68x54mm

	Sistema de refrigeración 
	Enfriamiento de aire forzado

	Sistema de encendido
	Imán del encendido del transmisor

	Bujía 
	Luz azul LG

	Volumen del motor 
	0.6L

	Volumen del tanque de combustible 
	3.6 L
	13L
	7.6L
	3.6L
	13L
	7.6L

	Relación de compresión 
	8.5:1


  Generador 
	Tipo


	QF1.3 – I

QF1.3-II

QF1.3-III
	QF2.0-I

QF2.0-II

QF2.0-III

	
	Tension nominal 
	220 V

	
	Frecuencia nominal
	50HZ

	
	Corriente nominal
	5.9 A
	9.2 A

	
	Salida nominal
	1.3KVA
	2.0KVA

	
	Maximo de salida
	1.43KVA
	2.2KVA


11.QF3 QF4/ QF4D QF5 / QF5D

Parámetro de rendimiento

Dimensión de peso

	Tipo 
	QF3
	QF4/QF4D
	QF5/QF5D
	QF5-3

	Lx Wx H 

(mm) 
	680x510

X540
	680x510x540/

855x510x540
	680x510x540/

855x510x540
	690x570

X590

	Peso neto
	68kg
	80kg/87kg
	84kg/91kg
	86

	Peso bruto
	71kg
	82kg/89kg
	88kg/95kg
	90


Motor 
	Tipo 
	173QF
	182QF
	188QF

	Modo de motor
	4 golpe, arriba de la válvula,  inclinación del cilindro 25º

	Desplazamiento de cilindro
	242cm3
	337cm3
	389cm3

	Agujero x golpe
	73x58mm
	82x64mm
	880x64mm

	Sistema de refrigeración
	Enfriamiento de aire forzado

	Sistema de encendido
	Imán del encendido del transmisor

	Bujía
	Luz azul LG

	Volumen del motor
	1.1L

	Volumen del tanque de combustible
	25L

	Relac.decompresión 
	8.0:1


Generador 

	tipo
	QF3
	QF4/QF4D
	QF5/QF5D
	QF5-3

	Voltaje nominal
	220W
	220V
	220V
	400V

	Frecuencia nominal
	50HZ
	50HZ
	50HZ
	50HZ

	Corriente nominal
	12.7 A
	18.2A
	22.7A
	9ª

	Salida nominal
	2.8KVA
	3.8KVA
	4.8KVA
	5KVA

	Máximo de salida
	3.1KVA
	4.2KVA
	5.2KVA
	6KVA

	Factor de potencia 
	1
	0.8


12. Instrucción para la unidad de batería 

1. Ensamble la unidad de batería con los tornillos, tuerca y  arandelas

2. Conecte  el cable eléctrico a partir de la válvula de  solenoide, el cable debe estar debajo del tanque de combustible.

3. Conecto la base  hasta el extremo posterior del generador 

4. Cuando está conectada y está puesta en marcha  el cable a la batería primero el “+” luego el “-“; cuando desconecte, primero el “-“ y luego el “+”.

QF1.3 QF 2.0 DIAGRAMA DE CABLEADO
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QF3 QF4 QF5 DIAGRAMA DE CABLEADO
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QF4D QF5D  DIAGRAMA DE CABLEADO
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Garantía de Pruebas 

1. Por favor  mantenga la garantía de pruebas  con cuidado.

2. Por favor lea los reglamentos de lo garantía atentamente.

3. Cuando obtenga la garantía de pruebas, por favor pregunte al distribuidor  para completar los elementos necesarios.

Recibo de compra 

	Descripción
	

	Motor nº
	

	Generador  nº
	

	Compra fecha 
	

	Nombre  
	

	Dirección 
	

	 Profesión 
	

	Solicitud
	

	Nombre del repartidor
	

	Dirección 
	

	 Número de teléfono 
	


Nota:
Esta prueba es una  información importante para los usuarios.

Así, por favor pídalo al distribuidor  

Queridos usuarios:

Cuando le entregamos  generador, por favor  preste atención  a las declaraciones. Si las acepta haga un círculo  y haga la firma en la columna.

	INSPECCIÓN 
	DECLARACIONES DEL DISTRIBUIDOR 

	1
	
	Instrucción de la operación de seguridad

	2
	
	Descripción de las partes & su funcionamiento 

	3
	
	Verificar antes de iniciar el generador 

	4
	
	 Métodos de arranque del motor

	5
	
	Métodos de corte del motor

	6
	
	Aceptar la inspección regular

	7
	
	Reparación y mantenimiento de la muestra

	8
	
	Verificar que no se haya utilizado por  un largo tiempo

	9
	
	Preguntar por una inspección antes de la reparación

	10
	
	Rango de la fuente de potencia para ser utilizado


Ya aceptadas todas las declaraciones  en la garantía  y habiéndolas entendidas. 

( este página debe conservar el distribuidor.)
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